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DRC4310DC – digitální, bezdrátový parkovací set s palubní kamerou s 4,3“ monitorem











			













PŘEDSTAVENÍ
Parkovací set Pro User DRC4310DC je součástí série parkovacích kamerových systémů vyráběných firmou Pro-User.
Pro-User DRC4310DC 2v1 – digitální, bezdrátový parkovací set s palubní kamerou velmi zlepší vaši schopnost vidět za vaše auto, karavan, návěs či minivan. Také vám umožní udržet vaše vozidlo a provoz pod dohledem a nahrávat fotky a videa v HD rozlišení pomocí integrované palubní kamery. Tento set může být provozován ve vysokém rozsahu napětí (10-30V) a proto může být použit s 12V a 24V elektrickými systémy. Fotky a videa mohou být ukládány na max. 32G paměťovou kartu. Ke spuštění videa na počítači použijte USB konektor 2.0. Videosoubory budou tříděny tak, aby bylo možné nahrávání smyčky. Pro referenční účel jsou v záznamu uloženy další informace. Nahrávání zvuku je volitelné. V případě nehody G-sensor rozpozná náraz a příslušný video soubor bude uzamčen a automaticky uložen, respektive video nahrávání může začít ve chvíli kdy dojde k nehodě.  Zabudovaná LiPo baterie pomáhá ukládat taková videa v případě nedostatku energie. Ve chvíli, kdy je detekován video signál ze zadní bezdrátové kamery, displej přijímače se na něho automaticky přepne.
Pro-User má také zavedena četná opatření v kontrole kvality, abychom se ujistili, že naše produkty dorazí k našim zákazníkům ve vrcholné kondici a budou fungovat k jejich nejvyšší spokojenosti.
Prosíme pozorně čtěte a dodržujte bezpečnostní a provozní instrukce uvedené níže.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
[image: ../../ProUser%20Bilder/SYMBOL_WARNING.png]Varování: prosíme o pečlivé přečtení tohoto uživatelského manuálu před instalováním a spuštěním tohoto zařízení. Zařízení neprovozujte, pokud jste úplně nepřečetli a plně neporozuměli poskytnutým informacím. Pokud si nemáte jistotu v zacházení s 12V/24V DC napětím nebo si nejste jisti, co děláte, zvažte vyhledání pomoci v podobě profesionálního instalačního servisu či u výrobce vašeho automobilu. Chyba v pochopení těchto instrukcí může způsobit elektrický šok, vážné či fatální zranění, poškození materiálu nebo narušení funkce tohoto zařízení.
Pro-User nepřijímá žádnou zodpovědnost za přímé nebo nepřímé poškození způsobené vadnou montáží nebo připojením, za použití poškozeného nebo pozměněného produktu, za použití produktu k jiným účelům, než je produkt určen a speciálně způsobených chybou v následování těchto instrukcí. 

Všeobecně
· Elektrická zařízení nejsou hračky. Udržujte zařízení z dosahu dětí.
· Používejte zařízení jen k účelům k tomu určeným a popsaným v uživatelském manuálu.
· Po otevření obalu zkontrolujte všechny části zařízení kvůli viditelnému poškození. V případě poškození prosím kontaktujte společnost, u které jste zařízení zakoupili.
· Při práci s elektrickým systémem vozidla vždy odpojte baterii.
· Tento spotřebič není vhodný pro použití osobami se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly instruovány o tom, jak užívat toto zařízení osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.  Děti by měli být pod dozorem kvůli jistotě, aby nepoužívaly toto zařízení jako hračku. 
· Instalace zařízení, údržba opravářské práce by měly být provedeny pouze kvalifikovaným personálem, který je obeznámen s riziky tohoto konání.
· Zařízení se nepokoušejte rozebrat. Pokus o opravu nebo modifikaci zařízení může vyústit v elektrický šok nebo v požár a bude znamenat zrušení záruky.
· Kovové nebo jiné materiály, které zkracují obvod terminálu baterie, udržujte od produktu v dostatečné vzdálenosti. Výsledná jiskra nebo zkrat mohou nejen poškodit produkt, ale i způsobit explozi a potenciálně vytvořit proud vysoký natolik, že by bylo možné jej užít ke svařování. Proto při práci na zařízení sejměte všechny osobní předměty z kovu, jako např. prsteny, náramky či hodinky.
Práce s bateriemi
· Baterie mohou uchovávat značné množství energie a nevhodné zacházení s nimi může být nebezpečné.
· Zamezte přístupu dětí k bateriím a kyselině.
· Vyhněte se kontaktu s elektrolyty na kůži či na oblečení. Jsou kyselé a mohou způsobit popáleniny. Pokud se kyselina z baterie dostane do kontaktu s kůží nebo s oblečením, postižené místo okamžitě omyjte čistou vodou. Pokud se elektrolyty dostanou do očí, okamžitě si začněte vymývat oči tekoucí studenou vodou po dobu alespoň 20 minut a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Proto je doporučeno při manipulaci s baterií používat ochranu očí.
· Vždy udržujte v dostatečné vzdálenost kovové předměty nebo předměty u jiného materiálu, který může způsobit zkrat. 
· Vypněte zařízení před připojením k baterii nebo odpojením od baterie.
· Pečlivě dodržujte technické instrukce prodejce nebo výrobce vaší baterie.
· Pečlivě zkontrolujte, zda jsou všechny spoje těsné a čisté. Volné a ušpiněné spoje mohu vyústit v přehřátí baterie, zažehnutí elektrické jiskry a požáru. Kde je to požadováno, využívejte vazelínu.
· Nikdy se nepokoušejte nabít zmrzlou nebo poškozenou baterii. 
· V okolí baterie nikdy nekuřte a nezapalujte oheň nebo jiskru v okolí baterie.
· Pečlivě čtěte uživatelský manuál vašeho vozidla. Někteří výrobci vozidel mohou mít speciální požadavky před odpojením baterie vozidla (např. pojistky, které mají být vyjmuty nebo určité bezpečnostní požadavky) 
Elektrické kabely
· Pokud musejí být kabely vedeny skrze kovové díry nebo jiné části s ostrými hranami použijte kabelové průchodky, abyste se zabránili jejich poškození.
· Nepokládejte kabely, které jsou volné nebo ohnuté vedle elektricky vodivého materiálu (kovu).
· Za kabely netahejte. 
Interference
· Toto zařízení není rušeno signálem z Bluetooth, mobilních telefonů, Wifi routerů, elektrického vedení ani dalších elektrických zařízení.
[image: ../../ProUser%20Bilder/SYMBOL_WARNING.png]Pozorně sledujte relevantní předpisy a směrnice vaší země! Pozorně sledujte regulace v pozemním provozu vaší země a dále platné zákony na ochranu soukromí. Ujistěte se, že není v rozporu se zákonem používat ve vaší zemi toto zařízení. Nepoužívejte toto zařízení k nahrávání soukromí jiných osob a neposkytujte nahraná videa veřejnosti či třetí traně. 



VŠEOBECNÉ INSTRUKCE

Použití
Pro-User digitální bezdrátový parkovací set s palubní kamerou je zamýšlen, aby byl použit jako parkovací kamera ke zlepšení schopnosti vidět dozadu za auto, karavan, návěs či minivan. Umožňuje majiteli vozu udržet vozidlo i provoz pod dohledem pomocí  fotosnímků a nahrávání video souborů  vytvořených pomocí palubní kamery.

[bookmark: _Hlk80358400]Údržba
Samotná jednotka je bezúdržbová. Čas od času zkontrolujte, spoje kabelů jsou čisté a těsné. Pokud je to nutné, čistěte jednotku velmi opatrně s použitím čistého suchého kusu látky. Nesnažte se otevřít obal produktu. Uvnitř jednotky nejsou žádné uživatelsky servisovatelné části. Poškození z důvodu špatného použití, modifikace nebo neautorizovaných oprav vedou k vyloučení odpovědnosti a zrušení záruky. Pokud je jednotka poškozena, spotřebič musí bát zlikvidován. 

Obalové materiály
Nenechte děti, aby si hrály s fóliemy a jinými obalovými materiály, aby se tak vyhnuli nebezpečí udušení. Sejměte všechny ochranné obaly ze zařízení před uvedením do provozu.

Skladování
Pokud zařízení není zrovna umístěno ve vozidle, skladujete jej na suchém místě. Skladujte zařízení na bezpečném místě mimo dosah dětí. Chraňte jednotku před přímým slunečním svitem, horkem a vlhkem. Vypínejte kamerovou jednotku, abyste příliš nevybili baterii (vypínač 8 na zdní straně kamery).















OBSAH BALENÍ

1. Monitor s přísavkou					2.   Kamera a montážní deska

[image: Obsah obrázku monitor, interiér, elektronika, černá

Popis byl vytvořen automaticky]							[image: ]

3. USB kabel						4.   Napájecí kabel monitoru
[image: USB%20cable]
				[image: cig]






























TECHNICKÝ POPIS

Monitor
Přední část
[image: ]		














	Položka
	Popis

	1
	Menu / Set up     (Menu/Nastavení)

	2
	Video Recording / UP    (Videonahrávání/ nahoru)

	3
	Power / Enter  (Napájení/Vstup)

	4
	Photo / DOWN   (Fotky/Dolů)

	5
	Guideline / Lock Video / BACK  (Trajektorie/Zamknout video/Zpět)

	7
	Blue LED   (ModráLED) 

	8
	LCD-Screen   (LCD-obrazovka)

	9
	TF-card (microSD) slot   (Slot na TF-kartu/microSD kartu)

	10
	Micro-USB-Socket   (Zásuvka na Mikro-USB)












[image: Obsah obrázku černá, interiér, elektronika, fotoaparát

Popis byl vytvořen automaticky]Zadní část
		









	Položka
	Popis

	6
	Reset-Button (Tlačítko reset)

	11
	Built-in Microphone (Vestavěný mikrofon)

	12
	CMOS Camera (dashcam) (Palubní CMOS kamera)

	13
	Power Input (DC 12V) (Příkon DC 12V)

	14
	Bracket  (Závorka)




Zadní kamera
[image: ]








	Položka
	Popis

	15
	Brightness Sensor (Senzor jasu)

	16
	IR-LEDs (nightview) (Noční vidění)

	17
	CMOS camera (CMOS kamera)

	18
	Pairing-button (Párovací tlačítko)

	19
	3M Mounting Tape (3M montážní páska - samolepící)

	20
	Power Input (DC 12V) (Příkon DC 12V)


INSTALACE
Tyto instrukce nejsou platné pro všechna vozidla. Tyto instrukce jsou míněny jen jako všeobecný průvodce instalací vzhledem k velkému počtu různých značek a modelů. Pro specifické otázky k určitému typu vozu kontaktujte výrobce vozu.
Instalace couvací kamery
Existuje několik způsobů namontování kamery na zadní část vozu. Nejpohodlnější však je montáž kamery nad či pod SPZ.V balení je přiložena jedna montážní deska, která může být upevněna za SPZ a na kterou poté naistalujete kameru.
Kamera sama je připevněna na montážní desce. Kamera je naklápěcí – snímací úhel kamery může být upraven manuálně ve vertikálním směru. Ujistěte se, že snímací úhel kamery není zablokován.
[image: 未标题-1副本]   			[image: 未标题-2副本]
U některých typů vozidel není možná montáž kamery blízko SPZ. V tomto případě musíte najít jiné místo, kam vzadu na vozidle, kam, bude možné kameru umístit.

1. Odmontujte zadní SPZ a uvolněte na ní šrouby 

[image: ]

2. Umístěte přiložené montážní desky (spolu s kamerou) za rámeček SPZ. Obojí (rámeček i montážní desky spolu s kamerou) pak zabezpečte dříve uvolněnými šrouby z rámečku SPZ. 
[image: 未标题-3副本]

3. Připevněte SPZ do rámečku

[image: 未标题-4]

4. Vyberte trasu vedení napájecího kabelu kamery skrz tělo vozidla do obvodu zpětného světla. Pokud máte pochybnosti, vyhledejte odbornou pomoc při instalaci.

5. Některá vozidla mohou mít k dispozici otvor pro průchod drátu, například tam, kde je namontováno osvětlení registrační značky, nebo můžete vyvrtat otvor poblíž místa, kde je napájecí kabel připojen k fotoaparátu. Jakmile si vyberete, kudy se kabel dostane do těla vozidla, vyjměte kameru. Pokud můžete použít existující otvor, přeskočte další dva kroky.

6. Než otvor vyvrtáte, MUSÍTE ZKONTROLOVAT, CO SE NACHÁZÍ ZA MÍSTEM VRTÁ. Pokud jsou za místem vrtáním nějaké součásti vozidla, jako jsou elektrické součásti nebo součásti palivového systému, musíte učinit veškerá nezbytná opatření, abyste je nepoškodili. Před vrtáním odstraňte registrační značku a kameru.

7.  	Poté, co vyvrtáte otvor, vložte dodanou průchodku a poté protáhněte kabely kamery průchodkou do vozidla. Abyste zabránili proříznutí kabelu kamery kovovým okrajem otvoru, je nutné průchodku použít.

8.  	Dále budete muset najít zpáteční světla vozidla. Otočte klíčem zapalování vozidla, zatáhněte ruční brzdu a zařaďte zpátečku. Podívejte se na zadní světla vozidla, abyste zjistili, kde se nacházejí zpáteční světla, jsou to bílá světla. Aby bylo možné lokalizovat vodič zpátečního světla 12 V/24 V +, bude nutné získat přístup k zadní části zadního světla vozidla. Potřebujete-li pomoc s lokalizací obvodu zpátečního světla vozidla, obraťte se na výrobce vašeho vozidla ohledně schémat zapojení konkrétních vozidel.

9. [image: ] 	Jakmile najdete obvod zpětného světla, budete muset na toto místo vést kabel kamery. Napájecí kabel musíte bezpečně upevnit, aby se nezachytil o jakoukoli součást vozidla, například o závěs kufru. Nikdy neveďte kabel na vnější straně vozidla!

Reverzní světelné zásuvky u většiny vozidel mají k sobě připojené dva vodiče. Negativní vodič je obvykle černý a kladný vodič je barevný. Pokud si nejste jisti zapojením, můžete použít multimetr 12V/24V dostupný ve většině obchodů s náhradními díly a zjistit, který vodič je kladný. Pro bezpečné používání multimetru dodržujte pokyny výrobce.

10. Po zjištění, který vodič je kladný a který záporný, vypněte klíč zapalování a poté odpojte záporný kabel baterie.



11. Spojte červený vodič pomocí dodaných řadových kabelových konektorů na kladný (+) vodič zpětného světla. Pomocí sady kloubových kleští zmáčkněte TAP a zajistěte dobré spojení.

[image: ][image: ][image: ][image: ]





12. Dále spojte černý vodič napájecího kabelu kamery se záporným (-) vodičem nebo uzemněním zpětného světla.

13. Vyměňte žárovku zpětného světla a poté znovu namontujte objímku světla. Zajistěte všechny vodiče kabelovými páskami nebo elektrickou páskou.

14. Znovu připojte záporný kabel baterie k baterii.

Instalace monitoru
Při výběru místa určeného k upevnění monitoru je důležité vybrat takové místo, aby monitor co nejméně bránil ve výhledu při řízení.
1. [image: ]Před montáží monitoru dobře vyčistěte povrch, na který se chystáte monitor připevnit
2. Umístěte závěsný držák na hladký povrch do takové pozice, která vám bude vyhovovat
3. Přitiskněte přísavku k hladkému povrchu a stlačte páčku zámku dolů tak, aby se přichytila a zafixovala 







4. Nacvakněte monitor na závěsný držák
5. Upravte pozici monitoru pomocí ramene držáku tak, aby to vyhovovalo vašim nárokům a poté utáhněte šrouby v rameni tak, abyste tuto pozici řádně upevnili.
[image: ]		 [image: ]

6. Připojte napájecí kabel k autozapalovači 12V/24V. Kabel nesmí zasahovat do bezpečného provozu vozidla.
7. Vložte malou 12V/24V zástrčku do otvoru na pravé straně monitoru.
8. Připojte konektor 12/24V do autozapalovače
K dosažení co nejefektivnější užití závěsného držáku je doporučováno se řídit následujícími provozními podmínkami:
· Teplota povrchu by měla být 21-38°C
· Je doporučeno se vyhnout používání při teplotách menších než 10°C
· Aplikace se nemusí spustit na přímém slunečním světle
Závěsný držák by se měl chránit před vystavením na přímé sluneční světlo po dobu 24 hodin.

Provozní informace (zadní kamera)
Před prvním použitím vždy spárujte monitor a kameru.

Testování zadního kamerového systému po instalaci:

1. Zkontrolujte, zda byl záporný kabel baterie (kostra) vozidla znovu připojen.

2. Otočte klíčkem zapalování do polohy 2 - nestartujte vozidlo

3. Zatáhněte parkovací brzdu a zařaďte zpátečku (svítí zadní světla). Pokud jste tak již neučinili: spárujte kameru s monitorem (jak je popsáno v odstavci Párování). Systém by se měl aktivovat sám. Pokud ne, stiskněte tlačítko napájení na monitoru.

4.  Po testování (a v případě potřeby opětovném nastavení) jednotky by měla být veškerá kabeláž instalována trvale: Všechny vodiče veďte za vnitřními panely nebo pod kobercem. Pomocí dodaných stahovacích pásek udržujte přebytečné vodiče čisté a kompaktní.

POZNÁMKA: ZA EXTRÉMNÍCH SVĚTELNÝCH PODMÍNEK MŮŽE OBRAZOVKA OBRÁZEK ​​STABILIZOVAT PÁR SEKUND. PŘED ZÁLOHOVÁNÍM ČEKEJTE, PROSÍM, NEŽ SE OBRÁZEK ​​STABILIZUJE.

Párování:
Vstupte do nabídky stisknutím tlačítka MENU a pomocí tlačítek se šipkami vyberte ikonu „Spárovat“ a stiskněte ENTER. Krátce poté stiskněte gumové tlačítko na spodní straně kamery, dokud monitor nepřijme signál.

Couvací kamera: 
Pokud je zařízení v pohotovostním režimu, stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ dodáte monitoru energii. Obraz na monitoru se automaticky zapne nebo přepne z jiného režimu do režimu couvací kamery, když vozidlo zařadí zpátečku (monitor přijímá video signál z couvací kamery).

Orientace:
V nabídce „Směr obrazu“ (Picture Direction) můžete změnit orientaci obrazu. Tyto různé pohledy vám umožňují připevnit kameru a monitor v libovolné poloze se zachováním správného obrazu na monitoru. Jednoduše otevřete nabídku „Směr obrazu“ výběrem a stisknutím tlačítka Napájení. Orientace obrázku se změní při každém stisknutí tlačítka Napájení. Chcete-li uložit nastavení a opustit obrazovku, stiskněte tlačítko nabídky (MENU).





Provozní informace (palubní kamera)
Abyste mohli palubní kameru používat, musíte mít nainstalovanou paměťovou kartu.
(je zapotřebí max. 32 GB paměťová karta, karta Class4 TF/MicroSD nebo vyšší - není součástí dodávky)

[image: ]
			








1 NABÍDKA / NASTAVENÍ
Stisknutím tlačítka MENU otevřete obrazovku nabídky: Dostupné možnosti jsou: Nastavení videa (Video Settings), Nastavení fotografií (Photo Settings), Nastavení systému (System Settings), Nastavení přehrávání a párování (Playback and Pairing Settings). Pomocí šipek   vyberte nabídku nastavení, kterou chcete upravit, a výběr potvrďte tlačítkem ENTER (3).

2 VIDEO ZÁZNAM / NAHORU 
Funkce 1: v jakékoli nabídce nastavení: výběr výše uvedené položky
Funkce 2: při přehrávání videa: rychlý převíjení aktuálního videa
Funkce 3: v režimu Video: spuštění nebo zastavení záznamu
Funkce 4: v režimu Foto: přepnutí do režimu Video

3. NAPÁJENÍ / VSTUP
Funkce 1: v jakékoli nabídce nastavení: potvrďte svůj výběr
Funkce 2: při přehrávání videa: pozastavení aktuálního videa
Funkce 3: v režimu Foto: pořízení fotografie


4. REŽIM FOTOGRAFIE / DOLŮ 
Funkce 1: v jakékoli nabídce nastavení: výběr níže uvedené položky
Funkce 2: při přehrávání videa: rychlé převíjení aktuálního videa vpřed
Funkce 3: v režimu Video: přepnutí do režimu Foto
Funkce 4: v režimu Foto: pořízení fotografie

5. Tlačítko TRAJEKTORIE / ZPĚT / VIDEO ZÁMEK
Funkce 1: v jakékoli nabídce nastavení: návrat na předchozí stránku nebo ukončení
Funkce 2: během nahrávání videa: zamknutí a ochrana aktuálního videa.
Funkce 3: v režimu couvací kamery: parkovací trajektorie




Parkovací trajektorie
Tento kamerový systém má možnost zobrazovat na displeji vodicí vzdálenosti. To vám pomůže vizuálně vidět vzdálenost mezi objekty za vaším autem. Stisknutím tlačítka parkovací trajektorie v režimu záložní kamery můžete tuto možnost zapnout a vypnout.
[image: IMG_9583]		








6. Tlačítko RESET (malé tlačítko na zadní straně jednotky)
Pokud systém zamrzl nebo chcete obnovit tovární nastavení jednotky, stiskněte tlačítko RESET pomocí spony nebo párátka.

Fotografování a pořizování videí
-Pokud je zařízení v pohotovostním režimu, stisknutím tlačítka NAHORU nebo DOLŮ přepnete mezi režimem Video a režimem Foto.
-V režimu Video stiskněte tlačítko UP pro záznam videa
-V režimu Foto pořiďte fotografii stisknutím tlačítka DOLŮ.

Nabídka systému a nastavení systému
- Stisknutím tlačítka Nabídka otevřete obrazovku nabídky.
-Pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ vyberte nabídku nastavení, kterou chcete upravit, a výběr potvrďte tlačítkem ENTER. Stisknutím tlačítka ZPĚT se vrátíte na předchozí stránku nebo ji ukončíte.

Nastavení videa
Rozlišení: Čím vyšší je rozlišení, tím lepší je kvalita obrazu, ale také využití paměti. Možné výběry jsou:
- VGA 640 x 480
- WVGA 848 x 480
- HD 720p 1280 x 720

Nahrávání ve smyčce: Vypnuto / Zapnuto
Pokud je zapnuto nahrávání ve smyčce, poslední video soubor bude přepsán aktuálním.

Čas nahrávání:
V tomto nastavení můžete definovat, jak dlouho se má video soubor nahrávat.
Možné volby jsou: 1 minuta / 2 minuty / 3 minuty / 5 minut / 10 minut

G-senzor:
Možné volby jsou: Vypnuto / 2G / 4G / 8G
Pokud je režim aktivován, zařízení zaregistruje náraz nebo havárii a automaticky uzamkne aktuální video soubor a uloží ho. Tento mechanismus zabraňuje přepsání souboru.

Vzhledem k tomu, že senzor může být spuštěn i na nerovných cestách, lze jeho citlivost upravit tak, aby se zlepšila přesnost detekce a zabránilo se falešným poplachům (a zvýšenému využití paměti).

Aktuální záznam lze také uzamknout ručně stisknutím tlačítka ZPĚT.

Poznámka: Protože zamčené soubory mohou vyžadovat velké množství úložné kapacity, doporučujeme pravidelně kontrolovat, zda lze nepotřebné soubory odstranit.

Záznam G-senzoru
Možné volby jsou: Vypnuto / 2G / 4G / 8G
Je-li aktivováno, zařízení automaticky spustí nahrávání videa a také chrání tento soubor před přepsáním, když je senzor g spuštěn v pohotovostním režimu (např. když je vaše vozidlo zaparkované a bylo do něj nabouráno). Citlivost lze také upravit.

Mikrofon: Vypnuto / Zapnuto
Zapněte nebo vypněte zvuk ve videonahrávkách.

Záznam při zapnutí: Vypnuto / Zapnuto
Automaticky se spustí nahrávání, když je zařízení zapnuto.

Nastavení fotoaparátu
V této nabídce nastavení můžete upravit kvalitu fotografie:
Rozlišení: VGA, 1,3M, 2M, 3M, 5M, 8M, 10M, 12M
Expozice: od EV-2.0 do EV+2,0
Ostrost: Silná / Normální / Měkká
Kvalita: Jemná / Normální / Ekonomická
Vyvážení bílé: Auto / Denní světlo / Zataženo / Wolfram
ISO: Auto / 100 /200
Anti-třes: Vypnuto / Zapnuto
Kontrola kvality: Toto nastavení ovlivňuje délku zobrazení fotografie po jejím pořízení.
Vypnuto / 2 sekundy / 5 sekund

Nastavení
V této nabídce nastavení můžete upravit obecná nastavení, jako je čas, datum, jazyk a nastavení úspory energie, ale také naformátovat paměťovou kartu, resetovat zařízení na výchozí hodnoty nebo zobrazit verzi softwaru jednotky:
Datum/čas: Vyberte pro úpravu času a data.
Frekvence: 50 Hz / 60 Hz
Spořič obrazovky: Vypnuto / 3 minuty / 5 minut / 10 minut
Automatické vypnutí: Vypnuto / 1 minuta / 3 minuty
Jazyk: Angličtina / 繁體 中文 / 简体 中文 / 日本語 / Français / Deutsch / 한국어 / Italiano / Português / русски й / España
Formát: Zrušit / OK
Výchozí nastavení: Zrušit / OK
Verze: Zobrazuje verzi softwaru zařízení.

Přehrajte, zamkněte, odemkněte nebo odstraňte uložené soubory

Procházet uložené soubory:
Stiskněte tlačítko MENU/SETUP a vyberte ikonu přehrávání.
Stisknutím tlačítek NAHORU /DOLŮ   procházejte uložené soubory

Přehrávání souboru:
Vyberte soubor pomocí tlačítek NAHORU /DOLŮ a stiskněte ENTER. Vyberte PLAY a stiskněte ENTER pro přehrávání souboru. Během přehrávání stiskněte tlačítka UP /DOWN pro rychlé převíjení vpřed nebo vzad, nebo stiskněte ENTER pro pozastavení.

Zamknout, odemknout nebo odstranit soubor:
Vyberte soubor pomocí tlačítek NAHORU /DOLŮ a stiskněte ENTER.
Chcete-li zamknout nebo odemknout soubor, vyberte OCHRANU.
Výběrem VYMAZAT odstraníte aktuální nebo všechny soubory.

Režim USB
Připojte zařízení k osobnímu počítači pomocí dodaného kabelu USB a zkontrolujte, zda je nainstalována paměťová karta. Zařízení bude rozpoznáno jako flashdisk a vy můžete kopírovat, přesouvat nebo mazat uložené soubory fotografií nebo videa.
















































ŘEŠENÍ INTERFERENCÍ (parkovací kamera)

Některá moderní vozidla s monitorovací funkcí zpětných světel (monitorování signálu pomocí PWM Pulse Width Modulation a CAN vozidla, např. pro detekci vadné žárovky nebo pro regulaci jasu) mohou způsobovat rušení přenosu obrazu nebo dokonce způsobit úplnou ztrátu bezdrátového připojení k modulu kamery.
V případě, že má vaše vozidlo tuto monitorovací funkci, může být nutné k obnovení plné funkčnosti vašeho záložního kamerového systému provést jedno z následujících opatření:

1. Implementace signálového filtru PWM
Tyto komerčně dostupné filtry jsou obvykle umístěny mezi kostru podvozku (záporný pól) a kladné napájení zpětného světla a kamerového modulu. Pokud hodláte takový filtr použít, postupujte podle pokynů výrobce.
Běžné obchodní názvy jsou:
„Zpětný záložní filtr napájecího adaptéru fotoaparátu“ nebo
„Hlukový filtr pro pulzní zpětná světla“

2. Použití automobilového proudového relé
Další jednoduchou metodou, jak zajistit napájení modulu kamery bez rušivého signálu PWM, je použití konvenčního automobilového relé. Napájení zpětného světla slouží k dočasnému spuštění relé (elektromechanický spínač), které spojuje „zapalování plus“ vozidla bez PWM s kladným vodičem kamerového modulu.
	Kontakt
	Popis

	85
	kostra obvodu řídicího proudu
(záporný vodič zpětného světla a modulu kamery)

	86
	+ kladný vodič obvodu řídicího proudu
(smyčka přes přívod zpětného světla)

	87
	+ kladný vodič k modulu kamery

	30
	+ napájecí napětí vozidla
(svorka 15 „zapalování plus“
alternativně: kontaktní terminál 30 „z baterie+ přímý“)















Obrázek: Konvenční automobilové relé se standardizovanými kontaktními svorkami

		[image: ../../../../../../Desktop/12VRelais.p]


TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Kamera/vysílač
Provozní napětí					10-30V DC
Provozní spotřeba				≤ 220mA @12V
						≤ 110mA @24V
Obrazový snímač					CMOS
Rozlišení					640x480
Optický objektiv					1.7mm/F2.0
Vlnová délka emise IR		           	             850 nm
Frekvence přenosu				2.4 GHz (ISM band)
						2409.75-2472.75MHz
Vysílací výkon					≤ 20dBm
Vzdálenost přenosu (otevřený prostor)		25m

LCD monitor/ přijímač
Provozní napětí					10-30V DC
Pohotovostní proud				≤ 5mA (s plnou baterií)
Vypínací proud					<80µA (vestavěná baterie)
Provozní proud					≤ 350 mA @12V
≤170mA @24V
Velikost LCD obrazovky				10.9cm/4.3-inch TFT
Rozlišení					480x272
Konektivita					USB 2.0 Support
						Micro SD Card:
						>Class 4											>32 GB
Ostatní
Rozlišení videa palubní kamery			do HD 1280x720
Provozní teplota					-10 až +45°C 



Tento model může být provozován v zemích EU.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ[image: WEEE%20Logo]
Produkt je klasifikován jako elektrické nebo elektronické zařízení.  Nepatří a na konci své životnosti nesmí být vyhozen spolu s běžným odpadem z domácnosti či komerčním odpadem. Produkt je třeba recyklovat ve vhodných zařízeních. O radu můžete požádat místní úřady nebo vašeho obchodníka.
ZÁRUKA
Pro-User poskytuje záruku na tento produkt po dobu 6 měsíců od data nákupu od původního kupujícího. Záruka je nepřenosná. Záruka kryje pouze defekty vzniklé v důsledku zpracování a vady materiálu. Pro přístup k záručnímu servisu vraťte produkt u obchodníka, u kterého jste jej koupili nebo u autorizovaného dealera firmy Pro-User spolu s dokladem o koupi. Záruka nelze uplatnit v případě, že produkt byl poškozen nebo nebyl používán v souladu s návodem k použití. Záruku nelze uplatnit v případě provedení opravy v neautorizovaném servisu. Pro-User neposkytuje žádnou jinou výslovnou ani předpokládanou záruku. Pro-User je zodpovědný jen za opravu nebo výměnu (jen na uvážení společnosti Pro-User)  defektních produktů a není odpovědný za následné škody nebo nepříjemnosti způsobené defektem.
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